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LIVINGPLUS HD

Flooring

SPC: Sélido, compacto e
inalterable; la nueva generacion
de revestimiento de suelos.

Avanzar es evolucionar, por eso V-Line presenta
el material perfecto para acompanar a las
grandes ideas.

Living Plus HD es un SPC sélido, compacto e
inalterable; la nueva generacion de revestimiento
de suelos. Su nucleo se compone principalmente
de materias primas renovables y respetuosas con
el medio ambiente, que no emiten ninguln tipo de
toxicidad. Esta combinacion aporta al producto

la robustez precisa para ser considerado uno de
los més estables y duraderos del sector de los
pavimentos y permite la aplicacién en todo tipo
de proyectos, tanto en areas comerciales como
residenciales.

La gama de colores, el nivel de realismoy la
suavidad en la superficie mate, el formato especial
de lama de aspecto de madera naturaly su espesor
logran que el producto Living Plus HD sea irrepetible.

603 Toasted Oak




Living Plus HD Flooring

1

Estructura

1. Capa protectora UV extra fuerte
Aporta resistencia maxima a los rayos UV del
sol, los colores se mantienen establesy no
pierden brillo. Esta capa superior impide el
deterioro por aranazos, manchas o hendiduras.

2. Capa protectora PU de alta resistencia

Compuesta por micro perlas de ceramica,
evita el desgaste y garantiza una durabilidad
extremadamente alta y actia como una capa
protectora extra.

3. Lamina decorativa PVC

La capa superior de vinilo es el elemento de
disefo ue da estilo a este pavimento técnico.
Esta hecho de vinilo virgen de la més alta
calidad.

4. Tablero de SPC

Elnucleo de vinilo SPC se caracteriza por
ser denso, 100% impermeable y garantiza
una resistencia perfecta frente a la expansion
y dilatacion.

5. Base de EVA con PE de alta densidad
Se adapta a las pequefas imperfecciones del
subsuelo proporcionando amortiguacion con lo
que puede instalarse sobre cualquier sustrato.
Esresistente ala humedad y a los cambios de
temperaturas.

* Grosor perfecto.

Solo 6 mm de grosor.

804 Stardust Oak




Cémo es el producto?
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2 Tamanos disponibles

Madera

1220 mm

Ceramica

400 mm

800 mm

225 mm

1.64m?/ caja

placas /caja

1.92 m?/ caja

placas /caja



Nucleo muy estable.

Su denso nlcleo evita la
deformacion en las fases de
expansion (23 °Ca 45°C)y
dilatacion (23 °C a5 °C).

100% Resistente al agua.

Se puede instalar en zonas
himedas como banos o
cocinas.

Alta resistencia al
impacto.

La composicién de SPC
proporciona una rigidez
superior y una gran
resistencia al impactoy
la abolladura.

Click Unilin facil de
instalar.

Click de alto rendimiento
duroy resistente a la
traccion que agiliza la
instalacion, sin necesidad
de utilizar colas.

®

UNILIN LICENSE: C7605

3 Beneficios y ventajas

K

BFLS1
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Buen comportamiento
ante el fuego.

Su clasificacion BFL-s1 lo
hace apto para ser instalado
en areas comerciales.

Conforty aislamiento
acustico.

La capa de desgaste
proporciona amortiguacion
y absorbe el sonido de
impacto para que sea mas
silencioso.

Resistente a los cambios
de temperatura.

Esta disefado para soportar
las temperturas extremas
de cada estacion.

Preparado para uso
intenso.

Material indicado

para suelos con un uso
constante (areas publicasy
residenciales).

Capa de uso: 33/42
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GARANTIA

10

USO COMERCIAL

Materiales ecoldgicos.
Las distintas materias
primas utilizadas en su
composicién estan libres
de formaldehidos.

10 afios de garantia en
uso comercial.

GARANTIA

20

USDDOMESTICO

Mayor rapidez de
instalacion.

Gracias a su comportami-
ento ante a los cambios de
temperatura, no necesita
aclimatacion previa a la
instalacion.

Ideal para ninos.
El suelo no emite ningdn

20 aios de garantia en
uso doméstico.

tipo de sustancias toxicas.

Apto para mascotas.

Las capas superiores
protegen al suelo de dafios
propios de mascotas como
aranazos o golpe.

500 White Amber



Living Plus HD Flooring

4 Coleccion de colores

Madera 225 x 1220 mm

500 White Amber 503 Modena Oak 603 Toasted Oak 800 Nevada Oak
801 Grey Beach 802 Washed Oak 804 Stardust Oak
Ceramica 400 x 800 mm

525 Brushed Light 527 Aged Grey 530 White Marble 705 Blackstone
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Coleccion de colores @}L INE

Lama madera 225 x 1220 mm

Baldosa ceramica 400 x 800 mm
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Nevada Oak
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8071 Grey Beach
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802 Washed Oak
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804 Stardust Oak
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525 Brushed Light




Aged Grey
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530 White Marble




Blackstone



Coleccion de colores
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Tabla de referencias

Coleccion

Cédigo EAN

Ref. V-Line

Cédigo color

Nombre color

Descripcion

Tamaio

m?/ caja

Living Plus HD Madera 8436558844599 SLPHD500001 500 White Amber SPC WHITE AMBER 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844605 SLPHD503001 503 Modena Oak SPC MODENA OAK 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844643 SLPHD603001 603 Toasted Oak SPC TOASTED OAK 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844384 SLPHD800001 800 Nevada Oak SPC NEVADA OAK 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844391 SLPHD801001 801 Grey Beach SPC GREY BEACH 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844407 SLPHD802001 802 Washed Oak SPC WASHED 0AK 6x225x1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Madera 8436558844414 SLPHD804001 804 Stardust Oak SPC STARDUST OAK 6x225x 1220 mm 1,64 m?
Living Plus HD Ceramica 8436558844612 SLPHD525001 525 Brushed Light SPC BRUSHED LIGHT 6x400x 800 mm 1,92 m?
Living Plus HD Ceramica 8436558844629 SLPHD527001 527 Aged Grey SPC AGED GREY 6x400x 800 mm 1,92 m?
Living Plus HD Ceramica 8436558844636 SLPHD530001 530 White Marble SPC WHITE MARBLE 6 x 400 x 800 mm 1,92 m?
Living Plus HD Ceramica 8436558844650 SLPHD705001 705 Blackstone SPC BLACKSTONE 6x 400 x 800 mm 1,92 m?
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Living Plus HD Flooring

5 Ficha tecnica

Sistema de Click

UNILIN

Medidas 225x1220 mm | 400 x 800 mm
Grosor total 6 mm

Backing 1,5 mm EVA + PE

Capa de desgaste 0,55 mm

Bisel Bisel micro | Bisel enV pintado
Clasificacién EN429 33/42
Grupo de desgaste EN649:2011 T
Solidez de los colores a la luz EN 1ISO105 B02:2014 6
e ol SRS Sent?do longitudinal de fabr.icac.ién 0,05 %

Sentido transversal de fabricacion 0,015 %
Deformacién tras exposicion al calor 15023999:2008 0 mm
Comportamiento al fuego EN 13501-1-2018 Clause 9, EN IS0 9239-1:2010, EN IS0 11925-2:2010,COR1-2011 Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130:2014-02 R10
Test de rayadura de rueda de silla EN IS0 4918:2016 APTO
Determinacién de la indentacién residual EN 1SO 24343-1:2007 (R2015) < 0,21 mm
Resistencia a productos quimicos y coloracion EN 26987:2012 APTO
Coeficiente de friccién dindmico en la superficie del suelo seco EN 13893:2002 DS (> 0,30°)
Resistencia al movimiento de muebles EN 424:2001 APTO
Test emisiones VOC EN IS0 16000-9:2006 / COR-1-2007, 1SO 16000-6:2001 A+
Conductividad y resistencia térmica EN 12664:2001 0,106 W/(m.K) | 0,057(m2.K)/W
Mejora del sonido de impacto 1SO 10140-1:2016 19 dB
Aislamiento acustico SO 717-2:2013 19dB
Garantia de uso doméstico* 20
Garantia de uso comercial* 10
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*Lea detenidamente las Condiciones de Garantia y la Guia de Instalacion




Datos técnicos
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Ficha logistica

Céramica Madera
Medidas 400 x 800 mm 225 x 1220 mm
Grosor total 6mm 6 mm
Kg/m? 9.82Kg 9.82Kg
Placas/ Caja 6 6
Cajas / Palet 66 48
Palets / Contenedor 20 30
m?/ Caja 1.92 m? 1.64 m?
m?/ Palet 126.72 m? 78.72 m?
m?/ Contenedor 2534 m? 2361.6 m?
Ceramica 400 x 800 mm Madera 225 x 1220 mm
@
%%/ 900 mm EEQ\ 817 mm
— SS==
= SNSe—
\ )
1250 mm 1250 mm
850 mm 990 mm
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: wall and floor covering

www.vline.es

Contacto



